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Опросный лист 
Для  подготовки  технического  предложения  на  поставку  абсорбционных систем  улавливания  и  рекуперации  паров  углеводородов  (типа  АСУР-ПБ)  

на  объекты  перевалки  и  хранения  нефтепродуктов.

	1
	Организация
	

	2
	Ф.И.О. лица для контактов
	

	3
	Адрес
	

	4
	Телефон
	

	5
	Е-mail
	

	6
	Для каких объектов применяется установка (АЗС, АСН, резервуарные парки, ж/д эстакады и т. п.)
	

	7
	Наименование отгружаемых нефтепродуктов, пары которых необходимо улавливать
	

	8
	Суточный объём отгрузки/перевалки НП из п.7 по каждому НП отдельно, м3/сутки

Малое дыхание резервуаров хранения при необходимости его улавливания, м3/сутки
	

	9
	Необходимость улавливания паров НП, перечисленных в п.7,в составе:
АСН……………………………………………………................................ 
Ж/Д эстакады………………………………………….................................

Резервуарного парка…………………………………………………….…
Другое  (пояснить)……………………………………………………..…..
	(нужное отметить)
да   /   нет

да   /   нет

да   /   нет

да   /   нет

	10
	Суммарный темп отгрузки/перевалки НП, перечисленных в п.7, м3/час

АСН…………………………………………………………………….…... 
Ж/Д эстакады…………………………………………………………..…...

Резервуары хранения при большом дыхании….……………………..….

Другое  (пояснить)……………………………………………………..…..
	………………………

………………………

………………………

………………………

	11
	Время выполнения операций отгрузки/перевалки НП из п.7, т.е. время работы установки (установок) в сутки (например, АСН – 8 часов)
	

	12
	Наличие на объекте дизельного топлива, керосина или других НП, которые могут быть использованы в качестве абсорбента, м3………….

и его суточная отгрузка, м3…………………………………….
	………………………

………………………

	13
	Необходимая  степень  улавливания  ЛФУ, %
	

	14
	Температурный диапазон эксплуатации (лето, зима), оС
	

	15
	Взаимное  расположение  резервуаров  хранения  топлив, АСН, ж/д эстакады, АСУР-ПБ (БА, КХУ, БУ) и линий обвязки ПВС и абсорбента  с  АСУР-ПБ (указать на генплане объекта).
	


Характеристика отгружаемых/переваливаемых нефтепродуктов

(по каждому нефтепродукту)

	1
	Наименование продукта
	

	2
	Средняя, max и min температура хранения продуктов из п.7, п.13  летом/зимой, оС
	

	3
	Физические характеристики продуктов из п.7, п.12 и их состав (паспорт продукта и т.п.)
	

	4
	Состав ПВС летом/зимой (концентрация ЛФУ в ПВС), % об.
	


Характеристика энергоресурсов

NкВт


 , напряжение


 , частота тока

 , число фаз


Комментарии, желаемые сроки поставки, варианты исполнения и т.п. :

Ф.И.О. заполнившего опросный лист









Дата







Подпись



Дополнительные исходные данные к опросному листу для расчета и подбора установок улавливания паров углеводородов типа АСУР-ПБ

(заполняется/прилагается только при необходимости).
Генплан объекта или разбивочный чертеж
Резервуарные парки. Краткая характеристика объекта.. Намечаемая площадка для установки АСУР на ген. плане. Тип, количество и объем резервуаров по ассортименту нефтепродуктов. Высота, диаметр резервуаров и установленная дыхательно-предохранительная арматура (тип, марка, производительность и настроенное избыточное давление). Технические характеристики насосов (количество, производительность, параллельное или последовательное включение) используемых при заполнении резервуаров. Максимальная производительность насосов работающих при заполнении одного резервуара.

Железнодорожная эстакада. Тип и техническая характеристика наливных устройств (количество, производительность). Максимальное количество одновременно наливаемых цистерн.

Автомобильная эстакада. Тип и техническая характеристика автоматизированных систем налива (АСН). Количество стояков, производительность, максимальное количество одновременно работающих стояков. Работа по ассортименту нефтепродуктов.

Причал слива-налива танкеров. Объем танкера и производительность слива-налива.

Годовая производительность резервуарных парков и систем слива-налива (приход, отгрузка и т.д.) за год по ассортименту нефтепродуктов.

Перечень и количество загрязняющих веществ, разрешенных к выбросу в атмосферу (от Гос.Комитета по охране окружающей среды региона).

Плотность нефтепродуктов, температура начало кипения, давление насыщенных паров.

Допустимое давление в резервуаре, мм. вод. ст.

Среднегодовая температура:

— наливаемого нефтепродукта (осень-зима, весна-лето);

— окружающего атмосферного воздуха (осень-зима, весна-лето);

— газового пространства резервуара (осень-зима, весна-лето).
Примечание: наиболее полное заполнение опросного листа позволяет корректно и быстро понять и получить решение поставленной задачи. 
